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SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL
INFORME EJECUTIVO CARACTERIZACION RiO ALGODONAL

El Rio Algodonal junto al rio Tejo forman el rio Catatumbo una de las corrientes hidricas mas
importantes del Norte de Santander, La Subdirecciéon de Medicion y Andlisis Ambiental, realiz6 la
caracterizacion del rio Algodonal.

El documento contiene en detalle la evaluacion de doce (12) ID, la actividad se desarroll6 en junio de
la vigencia 2018, en total se realizaron trece (13) pruebas a cada ID, nomenclatura utilizada para
identificar los puntos de muestreo. Los parametros temperatura, pH y caudal fueron medidos
directamente en campo, los demas dada su complejidad se realizaron en el Laboratorio Ambiental de
la entidad, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025/2005.
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La corriente hidrica tiene una preocupante disminucién general de su calidad segln el indice de
Calidad del Agua (ICA) el cual pondera varios parametros indicadores del estado ambiental, prueba
de ello es la diminucién del ICA en varios de los ID evaluados entre las vigencias 2017 y 2018.

En el 2017 el ICA promedio del rio Algodonal fue de 76,76 % condicion ACEPTABLE, mientras que
en la vigencia 2018 el ICA promedio de 72,0% condicion ACEPTABLE. Llama la atencion que tres
(3) ID en el 2018 disminuyeron la condicion ICA respecto a la vigencia 2017, tal es el caso ID 6, ID
11 e ID 12.
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