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CONCLUSIONES

e Elindice de Calidad del Agua se analiz6 en base a la metodologia dispuesta por el IDEAM. En
total se evaluaron trece (13) parametros diferentes, en donde se realizé un analisis de las
condiciones fisicoquimicas y microbiologicas del rio Tejo, a pesar de que la ponderacion arrojo
un resultado Aceptable en el ID 1 rio Tejo-Bocatoma Acueducto La Tupia, los ID 2 rio Tejo
después del ultimo vertimiento e ID 3 rio Tejo 200 mts antes de la confluencia con el rio
Algodonal desmejoraron su calidad pasando de regular a mala, presentando Oxigeno disuelto
muy escaso como es el caso del ID 2 donde presenta Oxigeno disuelto en 0.00 mg/l, El rio
Tejo ofrece caudales muy poco satisfactorios a lo largo de su recorrido En la inspeccion ocular
se identificaron algunos problemas de contaminacién por actividades con efectos antrépicos
gue inciden en la fuente hidrica e influye directamente en dichos parametros como lo son los
vertimientos tanto de tipo domestico principal actividad que incide en la contaminacion

indiscriminada de la fuente hidrica.

e Para la elaboracién del andlisis de causas antrdpicas se recopilo informacién en campo
tomando los datos mas relevantes que se pueden encontrar en cada uno de los 3 ID o puntos
de muestreo. Posterior a esta actividad se realizé un analisis que nos permitié determinar cada
una de las causas que estan afectando la variacion de los 13 parametros, entre esas causas
antropicas se destacan actividades econémicas principalmente Se encontré la ocupacion del
cauce del rio Tejo, realizada por la Empresa de Servicios Publicos de Ocafia — ESPO, destinada
a la captacion y posterior tratamiento de agua para el suministro de una parte del municipio de
Ocafia , también se identificaron descargas de vertimientos de aguas residuales domesticas
provenientes del alcantarillado municipal de Ocafia. El ID 2 presenta resultados preocupantes,
debido a la descarga de vertimientos domésticos e industriales que de manera urgente

requieren acciones inmediatas que permitan la recuperacion de la fuente hidrica.
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En el andlisis de la Demanda Bioquimica de Oxigeno — DBO, corresponde a la cantidad de
Oxigeno necesario para descomponer la materia organica por accioén bioquimica aerobia. El
incremento de materia organica agota el Oxigeno en el cuerpo hidrico siendo mas contaminada
y disminuyendo la calidad de ésta. De acuerdo a los resultados reflejan valores variables
comparados con las caracterizaciones de afios anteriores demostrando que existe alteracion
durante todo trayecto del rio Tejo, en el afio 2019 disminuyo en un 4,12% con respecto al afio
2018, el valor mayor lo arrojo el ID 2 con 198 mg/L, con respecto a los resultados de la
Demanda Quimica de Oxigeno DQO, arrojan valores mayores en los ID 2 — 368 mg/L
respectivamente, los cuales se deben a la presencia de sustancias quimicas inorganicas en la
corriente hidrica que obedecen principalmente a los productos utilizados en cultivos existentes
como los agroquimicos, vertimientos de tipo doméstico e industrial, alrededor del cuerpo de

agua.

Es de vital importancia continuar con la investigacion de los cuerpos de agua que hacen parte
de nuestro departamento realizando de manera continua analisis fisicoquimicos vy
microbioldgicos, que permitan la toma de decisiones a nivel municipal y departamental en
cumplimiento a la normatividad legal vigente y bajo la direccion de CORPONOR como méaxima

autoridad ambiental de Norte de Santander.
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