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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE – RÍO TEJO 
 

 

La subcuenca del río Tejo objeto del presente estudio, comprende desde la bocatoma la Tupia (Punto 

de muestreo  ID 1), atravieza el casco urbano del municipio de Ocaña (Punto de muestreo ID2) y finaliza 

200 m antes de la confluencia con el río Algodonal en la zona veredal (Punto de muestreo ID 3). Durante 

el mes de abril de 2021 se realizó el monitoreo de la fuente hídrica río Tejo por medio de la 

caracterización fisicoquímica y microbiológica, con el proposito de estudiar su dinamica y realizar su 

seguimiento ante la posible alteración en su cauce. A continuación se analizan las variables de pH, 

temperatura, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, 

demanda química de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total, turbiedad, oxígeno disuelto y caudal, ya que 

que su comportamiento incide en la calificación del Índice de Calidad del Agua (ICA) del cuerpo de 

agua en estudio, el índice se calcula de acuerdo con el protocolo establecido por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Además, se analiza otra variable llamada 

hidrocarburos, la cual no influye en el cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) pero su resultado es 

importante teniendo en cuenta los factores antrópicos que la genera.  
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6.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE TEMPERATURA - pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la normatividad y la literatura, el valor de pH oscila entre 5,0 y 9,0 en aguas superficiales 

siendo una variable que indica acidez o alcalinidad, lo que permite controlar sus efectos en el 

comportamiento de otros constituyentes del agua.  

 

 

El ensayo pH medido directamente en los tres (3) sitios o ID caracterizados en el cuerpo de agua del 

río Tejo, generó valores cercanos a la neutralidad y ligeramente básicos, siendo un comportamiento 

estable y encontrándose dentro del rango Aceptable para aguas naturales superficiales y para la vida 

acuática, esto evidencia que no se presentaron alteraciones de mayor dimensión por la presencia de 

alguna sustancia que pudiera afectar la calidad del agua en el momento del muestreo. 

 

 

El comportamiento de la temperatura es consecuencia del clima, de la topografía del terreno y de la 

altura sobre el nivel del mar, es una variable muy importante que incide en los procesos fotosintéticos 

del agua y en la remoción de la carga orgánica, a mayor temperatura se aceleran estos procesos. 

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
22,9 8,49

2
200 m después del último

vertimiento
24,5 7,47

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
24,5 7,91

ID NOMBRE TEMPERATURA (ºC) pH (Unidades)
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La temperatura en el agua tiene variaciones a medida que va disminuyendo la altura sobre el nivel del 

mar, iniciando con una temperatura de 22,9°C en el ID 1 bocatoma acueducto La Tupia ubicado a una 

altura de 1276 m.s.n.m, posteriormente cambia a cálida  en todo el trayecto del río Tejo hasta la parte 

baja de la cuenca la cual corresponde al ID 3 200 m antes de la confluencia con el río Algodonal, con 

una temperatura de 24,5°C a una altura de 1003 m.s.n.m., condiciones en las cuales disminuye la 

solubilidad del oxígeno. 

 

 

Los resultados de las variables medidas en campo como lo son el pH y la temperatura cumplen los 

rangos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 “Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible”, para temperatura “< 40ºC” y en pH para todos los usos relacionados en el 

decreto en mención. 
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6.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE TURBIEDAD – SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sólidos es una de las variables físicas más importantes del agua, se pueden encontrar de tipo 

orgánico y/o inorgánico producto de las diferentes actividades en el área de influencia. Los sólidos 

suspendidos son aquellos que flotan en el agua, en su mayoría son orgánicos y dan lugar al aumento 

de turbiedad. 

 

 

El valor más alto para la variable en mención se presentó en el ID 3 con un valor de 180 mg/L, este 

valor es coherente con la existencia de vertimientos y la presencia de material de arrastre y sedimentos 

producto de las lluvias torrenciales ocurridas en días anteriores al muestreo.   

 

 

ID NOMBRE TURBIEDAD (NTU)
SST

(mg/L)

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
6,20 6,30

2
200 m después del último

vertimiento
190 180

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
40,0 133
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La variable turbiedad permite determinar la pérdida de transparencia del agua ocasionada por el 

material particulado en suspensión, este material puede contener arcillas, limos o material orgánico que 

se mantiene en suspensión debido al arrastre de la corriente o a su naturaleza coloidal.  

 

 

De acuerdo con la gráfica, el valor más alto de turbiedad en la fuente hídrica se presenta en el ID 2 con 

un valor de 190 NTU, característico de cuerpos de agua con presencia de aguas residuales domésticas 

e industriales.  

 

 

De acuerdo con lo anterior, se corrobora que tanto la variable turbiedad como la variable sólidos 

suspendidos totales inciden la calidad del agua en los puntos de muestreo ID 2 e ID 3 con impacto 

negativo y con calificación Mala y Regular respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

INFORME EJECUTIVO DE MUESTREO Y ANÁLISIS 
MPA-07-F-14-99 – VERSIÓN 4 -2020/09/21 

 

FECHA 
INFORME 
26-05-2021 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL  

 

6.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA – OXÍGENO 

DISUELTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El oxígeno disuelto es una de las variables más significativas en el agua, puesto que es un indicador 

de contaminación y es directamente proporcional a su calidad. Los valores normales de oxígeno 

disuelto varían entre 7 y 8 mg OD/L, para la fauna ictiológica el oxígeno a concentraciones menores de 

3 mg OD/L es letal.  

 

 

El oxígeno se considera un compuesto ligeramente soluble en el agua y su presencia en solución está 

determinada por la solubilidad del gas, la presión, la temperatura y la pureza del agua. Además, la 

concentración del oxígeno disuelto es dependiente de factores como: Reoxigenación atmosférica, 

respiración animal y vegetal, demanda béntica y demanda bioquímica. 

ID NOMBRE 
CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA (µS/cm)

OXÍGENO DISUELTO 

(mg OD/L)

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
259 7,72

2
200 m después del último

vertimiento
875 0,00

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
140,2 6,32
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De acuerdo con la gráfica correspondiente a esta variable, se puede observar que en el ID 2 y por 

quinto año consecutivo continúa presentándose valores de 0,00 mg OD/L, lo que trae como 

consecuencia la calificación de Mala para el Índice de Calidad del Agua, situación alarmante para la 

vida acuática en este ecosistema, puesto que se disminuye su capacidad de resiliencia.  

 

 

En cuanto a la conductividad eléctrica, es una variable que indica la capacidad del agua para transportar 

la corriente eléctrica, esta capacidad depende de la concentración de sales disueltas en el agua y de 

la temperatura en el momento de su medición. La variabilidad de la conductividad eléctrica puede 

suministrar información relacionada con fuentes de contaminación, aumentando su valor 

principalmente por la presencia de sólidos disueltos y por la temperatura del agua, lo que influye 

significativamente en su calidad.  

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que se sigue presentando el aumento 

en el valor de la conductividad eléctrica en el ID 2 con valor de 875 µS/cm, corroborando su incidencia 

en el desmejoramiento de la calidad del agua, probablemente por la presencia de sustancias 

inorgánicas generadas por actividades antrópicas como vertimientos residuales domésticos e 

industriales sobre este recurso. 
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6.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE DBO5 – DQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables demanda química de oxígeno - DQO y demanda bioquímica de oxígeno - DBO son de 

gran importancia para la determinación de la contaminación por materia orgánica tanto en las aguas 

superficiales como en aguas residuales. 

  

 

La demanda química de oxígeno – DQO, es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar 

químicamente el material orgánico biodegradable y no biodegradable bajo condiciones específicas de 

agente oxidante, temperatura y tiempo. La demanda química de oxígeno - DQO tiene una estrecha 

relación con la demanda bioquímica de oxígeno - DBO puesto que ésta última está relacionada con la 

descomposición de la materia orgánica biodegradable.  

 

 

De acuerdo con la gráfica de la variable demanda química de oxígeno – DQO, se evidencia una alta 

concentración en el ID 2 con un valor de 527 mg O2/L, lo que permite inferir la presencia cantidades 

altas de materia orgánica e inorgánica en el recurso hídrico.  

ID NOMBRE DBO5 (mg/L) DQO (mg O2/L)

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
1,30 7,79

2
200 m después del último

vertimiento
305 527

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
16,9 36,5
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La demanda bioquímica de oxígeno – DBO, es la capacidad de los microorganismos para degradar la 

materia orgánica en cinco días, por lo tanto, un valor alto de esta variable corrobora que hay un aumento 

de la materia orgánica en el cuerpo de agua y a su vez un agotamiento del oxígeno, lo que indica 

contaminación y disminución en su calidad. De acuerdo con los resultados obtenidos en todo el trayecto 

del río Tejo, se observa que el mayor valor de la demanda bioquímica de oxígeno se presenta en el ID 

2 con 305 mg/L, debido al aporte de materia orgánica provocado por los vertimientos de aguas 

residuales domésticos e industriales del casco urbano del municipio de Ocaña.  
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6.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE NITRÓGENO – FÓSFORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

El nitrógeno al igual que la demanda bioquímica de oxígeno y el fósforo indican la presencia de materia 

orgánica en el agua. 

 

 

En cuanto al fósforo, en un cuerpo de agua permite la formación de biomasa la cual requiere un 

aumento de la demanda biológica de oxígeno para su oxidación aerobia, además de los procesos de 

eutrofización y consecuentemente crecimiento de fitoplancton, lo que genera la disminución del oxígeno 

perturbando la vida acuática presente en la fuente hídrica. 

 

 

ID NOMBRE 
 NITRÓGENO TOTAL 

(mg N/L)

FÓSFORO TOTAL 

(mg P/L)

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
0,440 0,113

2
200 m después del último

vertimiento
37,4 4,13

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
9,27 0,663
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El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los organismos vivos y por lo general se 

encuentra en aguas superficiales y subterráneas como amoniaco, nitratos y nitritos, este proceso de 

nitrificación se lleva a cabo dependiendo del valor del pH, de la temperatura y del oxígeno disuelto del 

agua.  

 

 

Los resultados presentados en las gráficas comprueban la alteración que se viene presentando en el 

ID 2 generado por los vertimientos en el cuerpo receptor río Tejo, que no sólo evidencian la presencia 

de materia orgánica proveniente de las viviendas, también se evidencia el efecto de los vertimientos 

industriales y de los agroquímicos con aporte de compuestos fosforados y nitrogenados utilizados en 

los diferentes cultivos situados en el área de influencia del recurso hídrico.   

 

 

La concentración de nitrógeno en el ID 2 es de 37,4 mg N/L y la concentración de fósforo total es de 

4,13 mg P/L, resultado muy elevado si se compara con el año 2020, en ese año la concentración fue 

de 2,26 mg P/L. Estos valores inciden desfavorablemente en la calidad del agua.  
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6.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE CAUDAL – ICA 

 

 

 

  

 

 

El caudal es una variable muy importante para estudiar la dinámica de la subcuenca del río Tejo como 

afluente de la cuenca del río Algodonal en todo su trayecto, puesto que al conocer su cantidad ayuda 

a determinar el comportamiento de las variables evaluadas que inciden directamente en la calidad del 

agua, sumándose también a otras variables que influyen como la temporada seca o de lluvias en la que 

se realiza la caracterización de la fuente superficial y demás condiciones ambientales.  

 

 

2020 2021

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
162 120

2
200 m después del último

vertimiento
662 919

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
1771 820

ID NOMBRE 
CAUDAL (L/s)

2020 2021

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
0,64 0,66

2
200 m después del último

vertimiento
0,44 0,31

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
0,57 0,67

ICA
ID NOMBRE 



 

39 
 

INFORME EJECUTIVO DE MUESTREO Y ANÁLISIS 
MPA-07-F-14-99 – VERSIÓN 4 -2020/09/21 

 

FECHA 
INFORME 
26-05-2021 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL  

La gráfica del caudal correspondiente a caracterizaciones realizadas en el año 2020 y en el año 2021 

en los tres (3) ID del río Tejo, evidencia disminución en su cauce en el ID 1 e ID 3 para el año 2021, 

mientras que en el punto de muestreo ID 2 aumentó su caudal para este mismo año. 

 

 

Por otra parte, en cuanto a la calidad del agua se evidencia que al comparar el año 2020 con el año 

2021, los tres (3) ID caracterizados en todo el trayecto de la fuente hídrica continúan con las mismas 

calificaciones, en el ID 2 a pesar de un aumento en caudal la calificación del Índice de Calidad del Agua 

(ICA) se mantiene en Mala mientras que su valor fue más bajo comparado con el valor del año 2020 

que fue 0,31, incidiendo negativamente y sin evidencia de mitigación. 
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6.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLE HIDROCARBUROS 

 

  

 

 

  

El aceite y la grasa están compuestos principalmente de materia grasa de origen animal, vegetal y de 

hidrocarburos de petróleo. 

 

El petróleo y los gases naturalmente asociados a él constituyen en la actualidad la principal fuente de 

hidrocarburos, El término hidrocarburo (HC) incluye los hidrocarburos alifáticos, formados por cadenas 

de átomos de carbono en las que no hay estructuras cíclicas, hidrocarburos alicíclicos o simplemente 

cíclicos. 

 

Los resultados obtenidos para la variable hidrocarburos permiten identificar la presencia de este tipo 

de compuestos en una baja concentración. Los ensayos de hidrocarburos realizados en el laboratorio 

ambiental de Corponor no identifican el tipo específico de hidrocarburo, su presencia se ve reflejada en 

los resultados obtenidos, su presencia se origina presuntamente por acciones antrópicas como el paso 

de vehículos y maquinaria sobre la fuente hídrica para extraer materiales pétreos, durante estas 

actividades se pueden presentar derrames de gasolina y ACPM que contienen este tipo de compuestos.   

 

 

El valor más alto de concentración de hidrocarburos se presentó en el ID 2 con un valor de 10,6 mg/L, 

siendo este uno de los puntos más críticos y en donde se ejerce una fuerte presión antrópica, debido 

al paso vehicular, presuntamente parte de la concentración de hidrocarburos corresponde a las grasas 

y aceites presentes en el agua residual doméstica. 

 

ID NOMBRE 
HIDROCARBUROS 

(mg/L)

1
Bocatoma Acueducto La

Tupia
4,30

2
200 m después del último

vertimiento
10,6

3
200 m antes de la

confluencia Río Algodonal
3,09


