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INFORME EJECUTIVO 

 

La quebrada La Honda constituye uno de los afluentes de importancia en el 
departamento de Norte de Santander, ubicado en la región nororiental de Colombia. Su 
origen se localiza en el municipio de Herrán, en áreas de montaña con significativos 
valores ambientales, caracterizadas por la presencia de coberturas boscosas y una alta 
oferta hídrica que favorecen la regulación de los caudales, la protección de los 
ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Durante su recorrido, atraviesa 
diferentes sectores rurales y veredas, desempeñando un papel fundamental como 
fuente de abastecimiento para las comunidades asentadas en su área de influencia y 
como soporte para el desarrollo de actividades productivas, especialmente aquellas 
relacionadas con el sector agropecuario. 
 
En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2024-2027, 
la Corporación desarrolla el Proyecto 1.1.2 “Gestión para el Abastecimiento y Uso Eficiente 
del Recurso Hídrico”, dentro del cual se contempla la evaluación y seguimiento de la 
calidad del agua mediante la caracterización de puntos de monitoreo en los principales 
cuerpos hídricos de la jurisdicción. En este contexto, durante la presente vigencia se 
efectuó el monitoreo y la caracterización de la calidad del agua en ocho (8) puntos 
estratégicamente distribuidos a lo largo de la quebrada La Honda. 
 
Para evaluar la calidad del agua de la quebrada, se determinó el Índice de Calidad del 
Agua (ICA), entendido como el valor numérico entre 0 y 1 que clasifica el agua en cinco 
categorías: Buena, Aceptable, Regular, Mala y Muy Mala. El referido índice se calculó con 
base en los resultados de los siguientes ensayos subcontratados: pH, Oxígeno Disuelto 
(OD), Demanda Química De Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nitrógeno 
Total (NT), Fósforo Total (PT) y Conductividad Eléctrica (CE). A continuación, se presentan 
los resultados ICA de la quebrada la Honda:  

 

 
 

De acuerdo con el cálculo realizado del Índice de Calidad del Agua (ICA) en los ocho (8) 
ID muestreados a la Quebrada la Honda, se evidenció que el 88 % de los puntos de la 
subcuenca tienen una condición de calidad categoría “Regular”, mientras que el 12% se 
encuentra en categoría “Aceptable”. 
 

ID NOMBRE

1 Antes de la Captación Vereda La Honda Sur 0,784 ACEPTABLE

2 Frente a La Escuela Vereda Honda Sur 0,695 REGULAR

3 Puente Unión 0,703 REGULAR

4 Puente Hamaca Vereda Caliches 0,637 REGULAR

5 Tributario Laja - Limoncito 0,621 REGULAR

6 Parceleros Orozco - Menzulli 0,646 REGULAR

7 Puente Vereda Orozco 0,626 REGULAR

8 Puente Antes de La Captación Los Patios 0,612 REGULAR

0,67 REGULAR

ÍNDICE DE LA CALIDAD 

DEL AGUA (ICA)                                 

2026
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ACRÓNIMOS 
 

C.:  Grados centígrados. 

DBO5.: Demanda bioquímica de oxígeno transcurridos (5) días de 
incubación. 

DQO.: Demanda química de oxígeno. 

ID.:   Identificación del punto de muestreo 

mg/L.: Miligramos por litro. 

mg N/L.: Miligramos de nitrógeno por litro. 

mg P/L.: Miligramos de fósforo por litro. 

L/s.:  Litros por segundo. 

NT.:  Nitrógeno total 

NMP.: Número más probable. 

pH.:  Logaritmo inverso de la concentración de ion de hidrogeno.  

SST.:  Sólidos suspendidos totales 

NTU.:  Unidad Nefelométrica de Turbidez 

C.E.:   Conductividad Eléctrica  

E. coli:   Escherichia coli 

ICA:   Índice de Calidad del Agua  

N.D.:  No Definido  

OD:   Oxígeno Disuelto  

PT:   Fósforo Total  
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INTRODUCCIÓN 
 
La quebrada La Honda constituye un importante afluente de la cuenca del río 
Pamplonita, desempeñando un papel fundamental en la regulación hídrica, la 
conservación de ecosistemas estratégicos y el suministro de agua para diversas 
actividades humanas en su área de influencia. Su dinámica natural contribuye al 
mantenimiento de la biodiversidad local y al equilibrio ambiental de la región, 
convirtiéndola en un recurso hídrico de especial interés para la gestión y protección 
ambiental. En este sentido, el seguimiento de sus condiciones fisicoquímicas, 
microbiológicas e hidrológicas resulta esencial para evaluar su estado de 
conservación, identificar posibles presiones antrópicas y orientar la toma de 
decisiones encaminadas al uso sostenible y la preservación de este importante 
cuerpo de agua. 

Para el monitoreo de esta fuente hídrica durante la presente vigencia, y en atención 
a la solicitud de la Subdirección de Cambio Climático y Recurso Hídrico, se realizó el 
ajuste de dos puntos de monitoreo respecto a los evaluados durante el año 2025. 
Esta modificación se fundamentó en los estudios hidrológicos desarrollados por 
dicha Subdirección, con el propósito de fortalecer la representatividad de la 
información obtenida y su aporte a los procesos de gestión del recurso hídrico. 

En consecuencia, los puntos de monitoreo quedaron conformados por ocho (8) 
puntos de muestreo distribuidos a lo largo de la quebrada La Honda. El primer punto 
(ID1) se ubicó pocos metros aguas arriba de la captación de la vereda La Honda Sur. 
El segundo punto (ID2) se localizó frente a la Escuela de la vereda Honda Sur. El tercer 
punto (ID3) se estableció a la altura del Puente Unión, mientras que el cuarto punto 
(ID4) se ubicó en el Puente Hamaca, en la vereda Caliches. El quinto punto (ID5) 
correspondió al tributario Laja–Limoncito. Los puntos de monitoreo seis (ID6) y siete 
(ID7) se localizaron en el sector Parceleros Orozco–Menzulli y en el puente de la 
vereda Orozco, respectivamente. Finalmente, el punto ocho (ID8) se ubicó en el 
puente localizado aguas arriba de la captación del municipio de Los Patios. 

El monitoreo  fue desarrollado el día 20 de marzo del 2026 cuyo propósito principal 
fue el de  analizar  los resultados de las variables de pH, Temperatura, Conductividad 
Eléctrica, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 
Química de Oxígeno, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Turbiedad, Cianuro, Oxígeno 
Disuelto Y Caudal, lo que permitió calcular a partir de la metodología propuesta por 
el IDEAM, el Índice de la Calidad del Agua – ICA  para conocer las condiciones de 
calidad del recurso hídrico. 

En relación con lo anterior, el presente documento muestra los resultados obtenidos 
para el cálculo del Índice de Calidad del Agua en corrientes superficiales (ICA) de la 
quebrada La Honda, el cual se encuentra estructurado en dos capítulos, el primero 
trata de las generalidades del Índice de la Calidad del Agua y en el segundo se 
encuentran los resultados de la caracterización de la quebrada La Honda.  


