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2.8.1 Análisis Comparativo del ICA por ID 2025 Y 2026 

 
Para llevar a cabo el análisis comparativo entre los periodos 2025 y 2026, es 
fundamental señalar que se presentó una modificación en los puntos de 
monitoreo de la quebrada La Honda. Debido a los trabajos adelantados por la 
Subdirección de Cambio Climático y Recurso Hídrico en el marco de la 
formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH). Este equipo 
técnico, en conjunto con el hidrólogo asignado, determinó tras una evaluación 
detallada la necesidad de reubicar y ajustar algunos de los puntos que se 
venían evaluando en los años anteriores. 

Como consecuencia de esta reestructuración técnica y con el fin de garantizar 
la rigurosidad metodológica del estudio, el análisis comparativo directo se 
concentrará exclusivamente en cuatro puntos de muestreo. Estos cuatro puntos 
corresponden a los sitios específicos que mantuvieron su ubicación geográfica 
idéntica en ambos años, lo que permite evaluar de manera precisa y sin sesgos 
la evolución temporal de las variables fisicoquímicas y microbiológicas del 
cuerpo de agua. 

 
Figura 26. Comportamiento Índice de la Calidad del Agua (ICA) en cuatro ID de 
la Quebrada La Honda años 2025 y 2026  

 

El análisis del Índice de Calidad del Agua (ICA) para los cuatro puntos de 
monitoreo comunes entre 2025 y 2026 refleja, en líneas generales, una 
tendencia hacia la estabilización y una leve mejoría en la mayoría de los puntos, 
impulsada principalmente por la reducción drástica de la carga orgánica y 
microbiológica en el último año.   
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ID. Antes de la Captación Vereda La Honda Sur 

En el primer punto, denominado Antes de la Captación Vereda La Honda Sur, el 
ICA pasó de 0,70 en 2025 a 0,78 en 2026, lo que representó un cambio positivo 
en la clasificación de calidad, ascendiendo de rango regular a aceptable. Esta 
evolución favorable puede estar relacionada con el aumento en los niveles de 
Oxígeno Disuelto, que pasaron de 7,05 a 8,69 mg/L, sumado a una disminución 
de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

Un factor determinante en esta mejoría fue la drástica reducción de los Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), los cuales cayeron de un valor visible de 17,40 mg/L 
en 2025 a niveles por debajo del límite de detección de la técnica (<6,00 mg/L) 
en 2026. Al disminuir contundentemente esta carga de partículas y sedimentos 
en el agua, se mitigó el impacto físico en el recurso. Igualmente se registró un 
descenso notable en la Turbiedad, la cual pasó de 7,00 NTU a 3,01 NTU en el 
último año. 

 

ID. Puente Unión  

Para el ID2 - Puente Unión, se registró un incremento en el indicador al pasar de 
un valor de 0,65 a 0,70, manteniéndose dentro de la categoría de calidad 
regular. Esta mejoría moderada podría estar relacionada a una reducción 
sustancial en los niveles de Coliformes Totales, los cuales disminuyeron de 6488 
a 2700 NMP/100mL, además de la estabilización general de los parámetros 
fisicoquímicos básicos. 

 

ID. Puente Hamaca Vereda Caliches 

En el punto ID4-Puente Hamaca Vereda Caliches, el índice experimentó una 
variación mínima a la baja, descendiendo de 0,66 en 2025 a 0,64 en 2026, 
conservando su clasificación en el rango regular. A pesar de que los niveles de 
Coliformes Totales y de E. coli disminuyeron de forma drástica en este sector, el 
incremento sutil en la Conductividad Eléctrica y en el pH evitó que el índice 
general mostrara una tendencia al alza. 

 

ID. Puente Antes de la Captación de los Patios  

Finalmente, en el punto ID8 situada en Puente Antes de La Captación Los 
Patios, el ICA mostró una recuperación al pasar de 0,58 en 2025 a 0,61 en 2026, 
manteniéndose en la categoría regular. Este progreso estuvo fuertemente 
condicionado por una reducción a la mitad en la concentración de Coliformes 
Totales, que bajaron de 24196 a 12033 NMP/100mL, junto con una optimización 
en los niveles de oxigenación del recurso hídrico en este tramo final. 


